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Das EcoLab flex schafft auf kleinem Raum ein 

naturidentisches Mini-Ökosystem im Labor. 

Ein Kontinuum aus BODEN, PFLANZEN, LUFT, 

WASSER und SONNE – alles liegt in ihrer Hand. 

Die Einfluss- & Messgrößen auf ihr Öko system 

bestimmen sie!

ECOLAB FLEX
Creates nature – the  
easy way to explore  
your mission

Noch mehr Infos unter: 
www.ugt-online.de

MORE THAN 
STANDARDECOLAB FLEX

Spezifikationen
 ✓ Bodeneinheit mit Bodensensoren (Temperatur,  

Tension, Wassergehalt, Redoxpotential), Wurzelröhren, 

Saugsonden oder Saugplatten, Bodenkühlsystem und 

Präzisionswägetechnik

 ✓ Atmosphäreneinheit mit Klimasensoren (Tempertur, 

Luftfeuchte, PAR), Belüftung, Bewässerung und      

Sonnenlicht über die Beleuchtungseinheit mit Hoch-

leistungs-LEDs, dimmbaren Wellenlängen (blau, rot, 

weiß) und Tageslichtsimulation

 ✓ Kontrolleinheit mit Stromversorgung und Steuerung 

der Sensoren und Aktoren sowie Datenspeicherung

Produkt-Vorteile
 ✓  Ein Gerät zur Untersuchung der Zusammenhänge  

zwischen Pedosphäre, Flora, Fauna und Atmosphäre

 ✓ Vielseitige Anpassungsmöglichkeiten der Anlage  

an spezifische Forschungsfragen

 ✓ Geringe Standfläche bei hoher wissenschaftlicher  

Effizienz

 ✓ Einfacher Aufbau durch zwei Personen  

ohne motorische Hilfsmittel ist möglich

 ✓ Zugriff auf das System über PC oder Smartgerät

EcoLab 500 BASIC 
1.200 mm × 1.200 mm × 3.000 mm (L × B × H)

BODENEINHEIT

Gehäuse Ø 770 mm, Höhe 980 mm, ausgestattet mit Inspektionstür, Alucobond und Aluminiumprofilen

Lysimetergefäß Ø 500 mm, Höhe 900 mm, kompatibel mit der Ready-To-Go-Lysimeterfamilie, Edelstahl, 1.4301

Sensoren 10 x druckdichte Sensordurchführungen; Tensiometer, Bodenfeuchte-Temperatursonden, Saugsonden

ATMOSPHÄRENEINHEIT

Haube Ø 610 mm, Höhe 1.500 mm, lichtundurchlässiges Polymermaterial mit Inspektionstür, gasdicht

Belüftung Integrierte Auslassöffnung mit Staubfilter und Abluftventilator (offenes System)

Beleuchtung
Hochleistungs-LEDs mit dimmbaren, einstellbaren Wellenlängenkanälen, photosynthetisch aktive Photonenflussdichte 

bis zu 1.000 μmol/m2 s nahe der Bodenoberfläche, Tag-/Nachtzyklus

Bewässerung Sprüh- oder Tröpfchenbewässerung, höhenverstellbar und drehbar, Durchflussmessung

Sensoren Luftfeuchte, Temperatur, PAR-Sensor

STEUEREINHEIT

Farbdisplay,  
Stromversorgung

380 x 380 x 210 mm, 230 V / 110 V AC

EcoLab 500 ADVANCED 
mit Erweiterungen in der Boden- und Atmosphäreneinheit für mehr Projektvariationen, z.B.:

Belüftung Regulierung der Luftfeuchte und Luftkühlung in der Boden- und in der Atmosphäreneinheit

Beleuchtung Lichtkonfiguration nach Wunsch (bis zu 2.500 μmol/m2 s möglich)

Erweiterungen
Kundenspezifisch (ORP Redox, CO

2
), Wärmefluss 

Zusätzlicher Anschluss für Picarro Gas-/Wasseranalysatoren (inkl. Isotopen)

Niederlassung München 
Lindberghstr. 7a · 85399 Hallbergmoos 
Tel. 0811/124478-0 · info-sued@ugt-online.de

Beispiele
Das Spektrum der Steuerparameter wie Licht, Temperatur und Feuchte lässt sich individuell anpassen.  

Wir helfen Ihnen bei der richtigen Auswahl für Ihr Projekt!



www.ugt-online.de

ECOLAB FLEX
Sie steuern die Parameter 
für Ihr Forschungsvorhaben!
  Egal mit welchen Klimaszenarien Sie arbeiten, von trocken 

bis feucht, heiß bis kalt, ob eine schwache Brise oder ein 

Orkan, viel Sonnenlicht oder hohe Luftfeuchtigkeit, Grund-

wasserspiegel hoch oder niedrig, alles lässt sich mit den 

integrierten Systemen im EcoLab flex nachbilden. 

Beim Boden haben Sie die Wahl, entweder Sie nutzen die 

bewährte Ready-To-Go-Lysimeterentnahmetechnik von 

UGT und holen sich den ungestörten Bodenkörper vom 

Feld in Ihr Labor oder Sie kreieren bedarfsgerecht Ihren  

eigenen Boden!

Das EcoLab flex bietet ein durchdachtes Konzept von der 

Idee, über die Umsetzung bis zum Ergebnis. Einfache  

Bedienung, unkomplizierte Überwachung und schnelle 

Änderungen der Szenarien von überall über das innovative 

SPS-Steuerungssystem für alle Aktoren (z.B. Beleuchtung, 

Bewässerung, Klimatisierung). 

Einblicke auf die Entwicklung Ihres Projekts bzw. den  

Wuchs der Pflanzen sind mit der integrierten Kamera in 

der Atmosphäreneinheit jederzeit und überall mit einem 

Smart Gerät möglich.

Zwei Bauteile – große Wirkung!
Das EcoLab flex besteht aus zwei Bauteilen, die vertikal  

aufeinander aufbauen:

 ✓ Die EcoLab flex-Bodeneinheit zur Untersuchung  

der Prozesse im Boden sowie des Einflusses der Flora  

und Fauna auf den Boden.

 ✓ Die EcoLab flex-Atmosphäreneinheit als  

oberirdischer Lebensraum der Flora und Fauna.

EcoLab flex – das Raumwunder!
Das EcoLab 500 zum Beispiel benötigt nur einen Raum  

von rund 1,2 x 1,2 x 3,0 m. Die Höhe kann kundenspezifisch  

angepasst werden.

Alle Messparameter lassen sich darin integrieren.  

Die Probenentnahme ist unkompliziert und vorhandene  

Ablageflächen ermöglichen ein verblüffend einfaches  

Arbeiten am System.

ECOLAB FLEX
So einfach geht Forschung

Der Boden – die Basis Ihrer Mission!

Als neuer Teil unserer Ready-To-Go Systemfamilie ist es ganz einfach Bodenmonolithe  

in das EcoLab flex zu integrieren. Ein großer Vorteil für Ihre wissenschaftlichen Unter- 

suchungen, denn so können Sie Ihre Versuche im Freiland beginnen und unter definierten 

Laborbedingungen weiterführen. Verschiedene Klimaszenarien lassen sich imitieren und 

ermöglichen schon heute Prognosen für zukünftige Entwicklungen.

plug & proof –  
mehr als nur Standard

Erweiterung der Messkomponenten 

nach Ihren Maßstäben

connect & control –  
wo immer Sie sind

Steuerung über PC oder Smart-Gerät

in- & outdoor – mit der  
Ready-To-Go Systemfamilie

Kompatible Technik für Messungen  

des Ökosystems im Feld und im Labor

easy & quick – wann  
immer Sie möchten

Einfache Probenentnahme und 

schnelle Datenbereitstellung


